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1. Конструкция 

Установки выполнены в стандартных шкафах одностороннего обслуживания 

навесного исполнения, либо напольного, в зависимости от мощности. Шкафы 

специально разработаны для конденсаторных установок и производятся на нашем 

заводе. Конструкция обеспечивает легкий доступ к элементам для проведения 

обслуживания, ремонта и замены элементов. 

В зависимости от требований Заказчика корпус установки может иметь 

следующие степени защиты от внешних воздействий – IP31; IP54.  Корпус и двери 

выполнены из листовой стали толщиной 1,5 мм, монтажная панель – из листа 

оцинкованной стали толщиной 1,5 мм. Покрытие полимерное, цвет RAL7035. 

Ввод кабелей в установку осуществляется снизу, при этом возможны и 

другие варианты (при согласовании с заказчиком). 

В шкафах со степенью защиты IP54 для герметизации ввода и вывода 

кабелей внешнего подключения в крышу/дно шкафа ввод кабельный со степенью 

защиты IP68. 

Исполнение шкафов возможно навесное (до 200кВАр), напольное (свыше 

200кВАр), а также уличное. 

Комплектующие элементы размещаются внутри шкафа на монтажной 

панели, конденсаторная батарея располагается на полках. Автоматический 

регулятор (для АКУ) устанавливается в дверцу шкафа. 

В установках КУ и АКУ предусмотрена естественная система вентиляции. В 

установках АКУФ и АКУФТ устанавливается система принудительной вентиляции 

(термоконтакт и вентилятор), которая запускает вентилятор при превышении 

температуры 30°С. Также возможно комплектование установок системой обогрева 

(с уставкой 5°С, для предотвращения образования конденсата на стенках корпуса) 

при соответствующем климатическом исполнении. 

Заземляющее устройство представлено PEN-узлом.  

Установки, изготавливаемые нашим заводом, полностью соответствуют 

действующим "Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей", "Правилам техники безопасности при эксплуатации  

8 



электроустановок", а также "Правилам устройства электроустановок". 

 

2. Комплектация УКРМ 

В состав установок компенсации реактивной мощности, производства 

Новосибирского Завода Конденсаторов, входит следующее оборудование и 

комплектующие: 

 Трехфазные конденсаторы для компенсации реактивной мощности 

торговой марки Epcos, либо собственного производства (НЗК) на напряжение от 

400В до 480В. Конденсаторы снабжены разрядными резисторами. Внутри корпуса 

установлены предохранители, которые разрывают цепь при повышении давления 

в корпусе конденсатора, предотвращая его разрыв. 

 Коммутационные элементы – В качестве коммутационного аппарата в 

наших конденсаторных установках применяются специализированные 

электромеханические контакторы, которые имеют приставку с дополнительными 

контактами и с резистивными элементами или тиристорные контакторы нашего 

производства.  

Электромеханические контакторы применяются, если изменение нагрузки 

носит плавный характер. Однако там, где нагрузка имеет резкопеременный 

характер, для компенсации реактивной мощности предлагаются  конденсаторные 

установки с тиристорными контакторами (АКУТ-НЗК-0,4 или АКУФТ-НЗК-0,4), так 

как они обладают более высоким быстродействием и большой коммутационной 

стойкостью. 

 Элементы защиты по току – модульные 3-полюсные автоматические 

выключатели. Автоматические выключатели обеспечивают защиту каждой ступени 

конденсаторной установки, что значительно повышает надежность установки в 

целом.  

 Контроллеры производства Lovato (Италия) для управления установкой 

(имеют отличное соотношение цена/качество), в них предусмотрена возможность 

установки модулей расширения для дополнительных ступеней, модулей связи с 

протоколами Ethernet, RS-485, модуля GSM-модема.  

 В случае высокого уровня гармоник (THD-V более 8%, THD-I более 15%), 

заказчику предлагается фильтровая установка (АКУФ-НЗК-0,4) в которой для 

защиты конденсаторов установлены антирезонансные дроссели. 

Антирезонансные дроссели предназначены для работы в составе 

конденсаторных установок, включаются последовательно с конденсаторами, 

и служат для отстройки от частоты превалирующей в сети гармоники, для 

предотвращения перегрева и пробоя конденсаторов.  
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При повышении частоты приложенного напряжения к конденсатору его 

сопротивление снижается. Поэтому используются дроссели, которые вместе с 

конденсатором образуют контур, отстроенный от частоты гармоники и 

подавляющий ее. 

 В настоящее время такие дроссели эффективно используются для установок 

в сетях содержащих гармоники: 

 с 3-ой и выше – используются дросселя с расстройкой 14 % = 134 Гц и 

конденсаторы номинальным напряжением 480 В,  

 с 5-ой и выше - используются дросселя с расстройкой 7 % = 189 Гц и 

конденсаторы номинальным напряжением 440 В. 

 

Структура условного обозначения АКУ-
НЗК-0,4 

 

      АКУФТ     – НЗК – 0,4 – ХХ –ХХ –ХХ – ХХ  

А – автоматическая;   КУ – конденсаторная 

установка 

Ф – с фильтрами; Т – с тиристорными ключами 

Наименование организации изготовителя 

Номинальное напряжение, кВ 

Номинальная мощность, кВАр 

Ступень регулирования 

Вид климатического исполнения 

Степень защиты 

 

Структура условного обозначения АТОМ-АКУ-
НЗК-0,4 

 
 

АТОМ – АКУ – НЗК – 0,4 – ХХ –ХХ –ХХ – ХХ   

Наименование модели 

АКУ – автоматическая  конденсаторная 

установка 

Наименование организации изготовителя 

Номинальное напряжение, кВ 

Номинальная мощность, кВАр 

Ступень регулирования 

Вид климатического исполнения 

Степень защиты 



 

 

3. Технические характеристики УКРМ 

УКРМ комплектуется элементами отечественного и импортного производства. Основные технические 

характеристики стандартных установок приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Стандартные конденсаторные установки и их технические характеристики 
 

 
 

№
п/п 

 

 
Тип 
установки 

 
Мощность 
установки, 

кВАр 

 

Шаг 
регули-

рования, 
кВАр 

 
 

Количество
ступеней 

 
 

Тип 
коммутации 

 
Климати-

ческое 
исполнение 

 
 

Степень
защиты 

 
 

Кабельный
ввод 

 

Вводной 
коммута-
ционный 
аппарат 

 
 

Защита 
ступеней 

 
%  

Расстройки 
дросселя 

 
Габариты 

ВхШхГ,  мм 
(шкафIP31) 

 

Класс напряжения 0,4кВ. Тип компенсации-автоматическая 

1  
АТОМ-АКУ-НЗК-0,4-30 

 

30 

 

2 

1х2+1х4+1х8
+1х16 

магнитный 
пускатель 

 
У3 

 
IP31 

 
снизу 

АВ 
 

--- 

 

--- 
500х400х220 

2 
 

АТОМ-АКУ-НЗК-0,4-60 

 

60 

 

2 

1х2+1х4+1х8
+1х16+1х30 

магнитный 
пускатель 

 
У3 

 
IP31 

 
снизу 

АВ 
 

--- 

 

--- 
510х565х200 

 

Класс напряжения 0,4кВ. Тип компенсации-автоматическая 

1 АКУ-НЗК-0,4-10-5 10 5 2х5 
магнитный 
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 650х500х220 

2 АКУ-НЗК-0,4-20-5 20 5 2х5+1х10 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 650х500х220 

3 АКУ-НЗК-0,4-25-5 25 5 1х5+2х10 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 650х500х220 

4 АКУ-НЗК-0,4-30-10 30 10 3х10 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 650х500х220 

5 АКУ-НЗК-0,4-40-10 40 10 4х10 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 800х650х250 

6 АКУ-НЗК-0,4-50-12,5 50 12,5 4х12,5 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 800х650х250 

7 АКУ-НЗК-0,4-62,5-12,5 62,5 12,5 1х12,5+2х25 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 1000х650х300 

8 АКУ-НЗК-0,4-75-12,5 75 12,5 2х12,5+2х25 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 1320х750х300 

9 АКУ-НЗК-0,4-87,5-12,5 87,5 12,5 1х12,5+3х25 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 1320х750х300 

10 АКУ-НЗК-0,4-100-12,5 100 12,5 2х12,5+3х25 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 1320х750х300 

11 АКУ-НЗК-0,4-125-12,5 125 12,5 2х12,5+4х25 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 1320х750х300 

12 АКУ-НЗК-0,4-150-25 150 25 6х25 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 1320х750х300 

13 АКУ-НЗК-0,4-175-25 175 25 7х25 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 1320х750х300 



 

 

 

 
 

Продолжение таблицы 1. 
 

 
 

№
п/
п 

 

 
Тип 
установки 

 
Мощность 
установки, 

кВАр 

 

Шаг 
регули

-
рован

ия, 
кВАр 

 
 

Количеств
оступене
й 

 
 

Тип 
коммутации 

 
Климати-

ческое 
исполнение 

 
 

Степень
защиты 

 
 

Кабельный
ввод 

 

Вводной 
коммута-
ционный 
аппарат 

 
 

Защита 
ступеней 

 
%  

Расстройки 
дросселя 

 
Габариты 

ВхШхГ,  мм 
(шкафIP31) 

 

Класс напряжения 0,4кВ. Тип компенсации-автоматическая 

14 АКУ-НЗК-0,4-200-25 200 25 8х25 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 1700х800х500 

15 АКУ-НЗК-0,4-225-25 225 25 9х25 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 1700х800х500 

16 АКУ-НЗК-0,4-250-25 250 25 10х25 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ --- 1700х800х500 

17 АКУ-НЗК-0,4-275-25 275 25 11х25 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ --- 1700х800х500 

18 АКУ-НЗК-0,4-300-25 300 25 12х25 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ --- 1700х800х500 

19 АКУ-НЗК-0,4-325-25 325 25 1х25+6х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ --- 1700х800х500 

20 АКУ-НЗК-0,4-350-50 350 50 7х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ --- 1700х800х500 

21 АКУ-НЗК-0,4-375-25 375 25 1х25+7х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ --- 1700х800х500 

22 АКУ-НЗК-0,4-400-50 400 50 8х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ --- 1700х800х500 

23 АКУ-НЗК-0,4-500-50 500 50 10х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ --- 1700х1600х500 

24 АКУ-НЗК-0,4-600-50 600 50 12х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ --- 1700х1600х500 

25 АКУ-НЗК-0,4-700-50 700 50 14х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ --- 1700х1600х500 

26 АКУ-НЗК-0,4-800-50 800 50 16х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ --- 1700х1600х500 

27 АКУФ-НЗК-0,4-10-5 10 5 2х5 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ 7(14) 800х650х250 

28 АКУФ-НЗК-0,4-20-5 20 5 2х5+1х10 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 1200х750х300 

29 АКУФ-НЗК-0,4-25-5 25 5 1х5+2х10 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 1200х750х300 
 



 

Продолжение таблицы 1. 
 

 
 

№
п/
п 

 

 
Тип 
установки 

 
Мощность 
установки, 

кВАр 

 

Шаг 
регули

-
рован

ия, 
кВАр 

 
 

Количест
воступе
ней 

 
 

Тип 
коммутации 

 
Климати-

ческое 
исполнени

е 

 
 

Степень
защиты 

 
 

Кабельны
йввод 

 

Вводной 
коммута-
ционный 
аппарат 

 
 

Защита 
ступеней 

 
%  

Расстройки 
дросселя 

 
Габариты 

ВхШхГ,  мм 
(шкафIP31) 

 

Класс напряжения 0,4кВ. Тип компенсации-автоматическая 

30 АКУФ-НЗК-0,4-30-10 30 10 3х10 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 1200х750х300 

31 АКУФ-НЗК-0,4-40-10 40 10 4х10 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 1200х750х300 

32 АКУФ-НЗК-0,4-50-12,5 50 12,5 4х12,5 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 1200х750х300 

33 
АКУФ-НЗК-0,4-62,5-

12,5 
65,5 12,5 

1х12,5+2х2 
5 

магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 1600х800х600 

34 АКУФ-НЗК-0,4-75-12,5 75 12,5 
2х12,5+2х2 

5 

магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН, 
отсутствует 

АВ 7(14) 1600х800х600 

35 
АКУФ-НЗК-0,4-87,5-

12,5 
87,5 12,5 

1х12,5+3х2 
5 

магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 1600х800х600 

36 АКУФ-НЗК-0,4-100-12,5 100 12,5 
2х12,5+3х2 

5 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 1600х800х600 

37 АКУФ-НЗК-0,4-125-12,5 125 12,5 
2х12,5+4х2 

5 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 1600х800х600 

38 АКУФ-НЗК-0,4-150-25 150 25 2х25+2х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 2000х800х600 

39 АКУФ-НЗК-0,4-175-25 175 25 1х25+3х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 2000х800х600 

40 АКУФ-НЗК-0,4-200-25 200 25 2х25+3х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 2000х800х600 

41 АКУФ-НЗК-0,4-225-25 225 25 1х25+4х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 2000х800х600 

42 АКУФ-НЗК-0,4-250-25 250 25 2х25+4х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 2000х800х600 

43 АКУФ-НЗК-0,4-275-25 275 25 1х25+5х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 2000х800х600 

44 АКУФ-НЗК-0,4-300-25 300 25 2х25+5х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 2000х800х600 

45 АКУФ-НЗК-0,4-325-25 325 25 1х25+6х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 2000х800х600 

46 АКУФ-НЗК-0,4-350-50 350 50 7х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ,ВН,отсутст
вует 

АВ 7(14) 2000х800х600 
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Расстройки 
дросселя 
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ВхШхГ,  мм 
(шкафIP31) 

 

Класс напряжения 0,4кВ. Тип компенсации-автоматическая 

47 АКУФ-НЗК-0,4-375-25 375 25 1х25+7х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ, ВН, 
отсутствует 

АВ 7(14) 2000х800х600 

48 АКУФ-НЗК-0,4-400-50 400 50 8х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ, ВН, 

отсутствует 
АВ 7(14) 2000х1600х600 

49 АКУФ-НЗК-0,4-500-50 500 50 10х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ, ВН, 
отсутствует 

АВ 7(14) 2000х1600х600 

50 АКУФ-НЗК-0,4-600-50 600 50 12х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ, ВН, 
отсутствует 

АВ 7(14) 2000х1600х600 

51 АКУФ-НЗК-0,4-700-50 700 50 14х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ, ВН, 
отсутствует 

АВ 7(14) 2000х2400х600 

52 АКУФ-НЗК-0,4-800-50 800 50 16х50 
магнитный
пускатель 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(54) 
сверху/
снизу 

АВ, ВН, 
отсутствует 

АВ 7(14) 2000х2400х600 

53 АКУФТ-НЗК-0,4-75-25 75 25 3х25 
тиристорные

ключи 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 
отсутствует 

АВ 7(14) 1600х800х600 

54 АКУФТ-НЗК-0,4-100-25 100 25 4х25 
тиристорные

ключи 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 

отсутствует 
АВ 7(14) 1600х800х600 

55 АКУФТ-НЗК-0,4-125-25 125 25 5х25 
тиристорные

ключи 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 

отсутствует 
АВ 7(14) 2000х800х600 

56 АКУФТ-НЗК-0,4-150-25 150 25 6х25 
тиристорные

ключи 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 
отсутствует 

АВ 7(14) 2000х800х600 

57 АКУФТ-НЗК-0,4-175-25 175 25 7х25 
тиристорные

ключи 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 

отсутствует 
АВ 7(14) 2000х800х600 

58 АКУФТ-НЗК-0,4-200-25 200 25 8х25 
тиристорные

ключи 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 
отсутствует 

АВ 7(14) 2000х800х600 

59 АКУФТ-НЗК-0,4-225-25 225 25 9х25 
тиристорные

ключи 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 

отсутствует 
АВ 7(14) 2000х800х600 

60 АКУФТ-НЗК-0,4-250-25 250 25 10х25 
тиристорные

ключи 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 
отсутствует 

АВ 7(14) 2000х1600х600 
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Класс напряжения 0,4кВ. Тип компенсации-нерегулируемая 

61 КУ-НЗК-0,4-12,5 12,5 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 
отсутствует 

--- --- 500х400х220 

62 КУ-НЗК-0,4-25 25 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 
отсутствует 

--- --- 500х400х220 

63 КУ-НЗК-0,4-37,5 37,5 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 

отсутствует 
--- --- 650х500х220 

64 КУ-НЗК-0,4-50 50 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 

отсутствует 
--- --- 650х500х220 

65 КУ-НЗК-0,4-62,5 62,5 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 

отсутствует 
--- --- 800х650х250 

66 КУ-НЗК-0,4-75 75 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 

отсутствует 
--- --- 800х650х250 

67 КУ-НЗК-0,4-87,5 87,5 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 
отсутствует 

--- --- 800х650х250 

68 КУ-НЗК-0,4-100 100 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(54) 

сверху/
снизу 

АВ, ВН, 

отсутствует 
--- --- 800х650х250 

Класс напряжения 6(10)кВ. Тип компенсации–автоматическая. *габариты при вводе кабеля сверху 

69 АКУ-НЗК-6(10)-150-50 150 50 1х100+1х50 
вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х 2740(3290*)х 
780 

70 АКУ-НЗК-6(10)-300-100 300 100 1х200+1х100 
вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 
1800х 2740(3290*)х 

775 

71 АКУ-НЗК-6(10)-450-150 450 150 1х300+1х150 
вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 
1800х 2740(3290*)х 

775 

72 АКУ-НЗК-6(10)-600-200 600 200 1х400+1х200 
вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 
1800х 2740(3290*)х 

775 

73 АКУ-НЗК-6(10)-900-300 900 300 1х600+1х300 
вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 
1800х 2740(3290*)х 

775 

74 
АКУ-НЗК-6(10)-1350-

450 
1350 450 3х450 

вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х 3680(4240*) 
775 

75 
АКУ-НЗК-6(10)-1800-

450 
1800 450 4х450 

вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х 4640(5190*)х 
775 
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Класс напряжения 6(10)кВ. Тип компенсации–автоматическая. *габариты при вводе кабеля сверху. 

76 
АКУ-НЗК-6(10)-2400-

600 
2400 600 4х600 

вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 
1800х 4640(5190*)х 

775 

77 АКУ-НЗК-6-3000-750 3000 750 4х750 
вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 
1800х 4640(5190*)х 

775 

78 АКУ-НЗК-6-3750-750 3750 750 5х750 
вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х 5590(6140*)х 
775 

79 АКУ-НЗК-6-4500-750 4500 750 6х750 
вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х 6540(7090*)х 
775 

80 АКУ-НЗК-6-5250-750 5250 750 7х750 
вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х 7490(8040*)х 
775 

81 АКУ-НЗК-10-3600-600 3600 600 6х600 
вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х 6540(7090*)х 
775 

82 АКУ-НЗК-10-4200-600 4200 600 7х600 
вакуумный
контактор 

У1(3), 
УХЛ1(3) 

IP31(21) 
сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х 7490(8040*)х 
775 

Класс напряжения 6(10)кВ. Тип компенсации–нерегулируемая. *габариты при вводе кабеля сверху 

83 КУ-НЗК-6(10)-150 150 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(21) 

сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х1940(2490*)
х775 

84 КУ-НЗК-6(10)-225 225 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(21) 

сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х 1940(2490*)х 
775 

85 КУ-НЗК-6(10)-300 300 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(21) 

сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х1940(2490*)
х775 

86 КУ-НЗК-6(10)-450 450 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(21) 

сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х1940(2490*)
х775 

87 КУ-НЗК-6(10)-600 600 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(21) 

сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х 1940(2490*)х 
775 

88 КУ-НЗК-6(10)-675 675 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(21) 

сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х1940(2490*)
х775 

89 КУ-НЗК-6(10)-900 900 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(21) 

сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х1940(2490*)х 
775 
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90 КУ-НЗК-6(10)-1350 1350 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(21) 

сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х 2490(3040*)х 
775 

91 КУ-НЗК-6(10)-1800 1800 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(21) 

сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х3040(3590*)х 
775 

92 КУ-НЗК-6(10)-2250 2250 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(21) 

сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х 3040(3590*)х 
775 

93 КУ-НЗК-6(10)-2700 2700 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(21) 

сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 1800х3040(3590*)х
775 

94 КУ-НЗК-6(10)-3150 3150 --- --- --- 
У1(3), 

УХЛ1(3) 
IP31(21) 

сверху/
снизу 

РВЗ ВП РТ 
1800х3590(4140*)х

775 

 

 

 

 

 

СПИСОК ПРИМЕНЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ СОКРАЩЕНИЙ: 

АВ – автоматический выключатель; 

ВН – выключатель нагрузки; 

РВЗ – разъединитель высоковольтный с заземляющими ножами; 

ВП – высоковольтные предохранители; 

РТ – реактор токоограничивающий. 



 

 

 

4. Варианты исполнения 
 

В базовой комплектации УКРМ предлагается: 

- климатическое исполнение У3;  

- защита корпуса IP31; 

- коммутация ввода осуществляется автоматическим выключателем (до 62,5кВАР), 

выключателем нагрузки (рубильником) (от 62,5кВАр); 

- в качестве регулятора коэффициента мощности  в УКРМ используется регулятор 

Lovato (производство Италия); 

- присоединение силового кабеля– снизу; 

- система заземления по типу TN-C (функции нулевого защитного и нулевого 

рабочего проводников совмещены в одном проводнике). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Опциональные варианты: 

 

- климатическое исполнение У(ХЛ)1;  

- защита корпуса IP54; 

- защита ввода: автоматический выключатель; 

- присоединение силового кабеля – сверху/сбоку; 

- система заземления по типу TN-S; TN-C-S; IT; TT. 

- Возможность организации связи с компьютером через интерфейс RS485 с протоколом 

ModBus, GSM-модем. 

 

 



5. Электрические схемы КУ НЗК 

 

 

Схема нерегулируемой КУ-НЗК-0,4кВ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Наименование 

С Конденсатор трехфазный 

QF Выключатель автоматический 

QW Выключатель нагрузки 



 

 

Схема регулируемой АКУ-НЗК-0,4кВ 
 

 

 
 

Обозначение Наименование 

С Конденсатор трехфазный 

QW Выключатель нагрузки 
QF Выключатель автоматический 

FU Вставка плавкая 

А1 Автоматический регулятор коэффициента мощности 



 

Схема регулируемой АТОМ-АКУ-НЗК-0,4 кВ 

 

 
Обозначение Наименование 

С Мультиконденсатор 400В 
QF Выключатель автоматический 
FU Вставка плавкая 

А1 Автоматический регулятор коэффициента мощно- 
сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема регулируемой АКУФ-НЗК-0,4кВ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Обозначение Наименование 

С Конденсатор трехфазный 

М Вентилятор 220В 

QW Выключатель нагрузки 

QF Выключатель автоматический 

FU Вставка плавкая 
А1 Автоматический регулятор коэффициента мощности 

SK1 Термостат 

Ф Дроссель с термоконтактом 



 

Схема регулируемой АКУФТ-НЗК-0,4кВ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Обозначение Наименование 

С Конденсатор трехфазный 
М Вентилятор 220В 

QW Выключатель нагрузки 

QF Автоматический выключатель 

FU Вставка плавкая 

А1 Автоматический регулятор коэффициента мощности 

SK1 Термостат 

Ф Дроссель с термоконтактом 

VS Тиристорный контактор 

G1   Блок питания  ~ 220В/ - 24В 



 

 

Схема нерегулируемой КУ-6(10)кВ 
 

 

 

 
 
 

Обозначение Наименование 

С Конденсатор трехфазный 

QS Разъединитель 

QSG Заземляющие ножи 

FU Вставка плавкая 

PA Амперметр 

ХТ1 Клеммные соединители 

ТА Трансформатор тока 

 



 

 

 

Схема регулируемой АКУ-6(10)кВ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Обозначение Наименование 

С Конденсатор трехфазный 

LR Токоограничивающий реактор 

QS Разъединитель 

QSG Заземляющие ножи 

FU Вставка плавкая 

PA Амперметр 

SK Термостат 

ХТ1 Клеммные соединители 

ТА Трансформатор тока 

TV Трансформатор напряжения 

КМ Контактор вакуумный 

А1 Автоматический регулятор коэффициента мощности 
 

 

 

 

 

 

 



 

Внешний вид АТОМ-АКУ-НЗК-0,4 кВ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция Наименование 

1 Панель монтажная 

2 Мульти конденсатор 

3 Кронштейн 

4 Кожух 

5 DIN - рейка 

6 Концевой стопор 

7 Магнитный пускатель (контактор) 1 

8 Магнитный пускатель (контактор) 2 

9 Клеммный зажим ЗНИ – 6 мм Ж/З 

10 Выключатель автоматический серии ВА101 ЗР 50А 4,3 кА 

11 Регулятор реактивной мощности 

12 Предохранители 



Позиция Наименование 

1 Шкаф 17.8.5 

2 Панель монтажная 

3 Полка 

4 Шина 

5 Шина 

6 Шина 

7 Шина 

8 Шина 

9 Шина 

10 DIN-рейка 

11 DIN-рейка 

12 Выключатель нагрузки 

13 Зажим ЗНИ-4 

14 Заклепка вытяжная 

15 Изолятор SM30 

16 Клемма с предохранителем 

17 Конденсатор 

18 Электромеханический контактор 

19 Короб перфорированный 

20 Короб перфорированный 

21 Стопор концевой 

22 Термостат KTO (KTS) 

23 Короб перфорированный 

24 
Выключатель автоматический  

 

 
6. Внешний вид УКРМ 

Внешний вид АКУ-0,4 кВ 
 
 

 
 



 

 
 
 

 

Внешний вид АКУФ-0,4кВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция Наименование 

1 Шкаф (без панелей) 

2 DIN-рейка 

3 Выключатель автоматический  

4 Выключатель нагрузки 

5 Дроссель 

6 Конденсатор 

7 Электромеханический  контактор 



Внешний вид АКУФТ-0,4кВ 

 

 
 

Позиция Наименование 

1 Шкаф (без панелей) 

2 Выключатель нагрузки 

3 Автоматический выключатель 
4 Дроссель 

5 Конденсатор 

6 Контактор тиристорный 



 
 

7. Установочные размеры  
Шкаф ЩМП-3 (650х500х220) 

  
 



 

Шкаф ЩМП-4 (800х650х250) 

  
 



 

Шкаф ЩМП-5 (1000х650х300)

 
 



Шкаф ЩМП-6 (1200х750х300)

 
 

 



Шкаф ЩМП-7 (1320х750х300)

 
 



 

17.8.5 (1700х800х500) 

 



 

Шкаф АКУФ 16.8.6 (1600х800х600) 

 
 



 

Шкаф АКУФ 20.8.6 (2000х800х600)

 
 



L 
L1 

 

Внешний вид и установочные размеры АКУ 6(10)кВ 

Окно для ввода кабеля снизу в шкафу ввода 

 
 

Типшкафа L,мм L1,мм 
Шкаф ввода кабеля сверху 550 473 

Шкаф ввода (ввод снизу) 840 763 

Шкаф нерегулируемой ячейки 550 473 

Шкаф регулируемой ячейки 950 873 

 



 



 

 

 

8. Хранение и транспортировка 

Установка должна храниться в помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков, едких газов и паров 

при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности до 80%. Установка 

при хранении не должна подвергаться резким толчкам, ударам и вибрации. 

Установка должна быть размещена только в вертикальном положении на прочном основании (бетон, камень и т.д.). 
 

Срок сохраняемости установки при хранении в транспортной таре до ввода в эксплуатацию – 1 год, при хранении 

без тары– 6 месяцев. 

Транспортирование установки производить в контейнере или в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, 

закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в вертикальном положении при надежном креплении. 

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов являются таким же, как и условия хранения. 

 
 

9. Комплект поставки 

 

В комплект поставки УКРМ входит: 
 

 Установка компенсации реактивной мощности. 

 Техническая документация на УКРМ. 

УКРМ соответствуют требованиям: 
 

 ГОСТ12.2.007.5-75 и ГОСТ27389-87. 

 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ» 
630098, г. Новосибирск, ул. Часовая, 6 
info@po-nzk.ru  |  www.po-nzk.ru 
(383) 373-6888 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

на конденсаторную установку 0,4 кВ 

Номинальная 

мощность 

установки, кВАр 
 

Тип нагрузки и краткое 

описание техпроцесса 

(пример: частое 

включение вентиляции,  

роботизированная 

сварочная линия и т.д.) 

 

Номинальное 

напряжение 

установки, кВ 

□ 0,4 □ 0,44 □ _______ 
 

 

Климатическое 

исполнение, 

категория 

размещения (ГОСТ 

15150-69) 

□ У3 □ УХЛ3 □ УХЛ1 

Коэффициент искажения 

синусоидальной кривой 

напряжения и тока, %
(2)

 

THD-V  

THD-I  

Степень защиты 

(ГОСТ 14254-96) 
□ IP31 □ IP54 □ _______ 

Частота расстройки 

антирезонансного  

дроссели  

(для АКУФ, АКУФТ)(2) 

□ 5,67% 

(210 Гц) 

□ 7%  

(189 Гц) 

□ 14 % 

(134 Гц) 

Шаг (ступень)  

регулирования, 

кВАр 

□ 5 □ 12,5 □ 50 
Защитное заземление на 

объекте компенсации 
□ TN-C □ TN- S 

□ TN-C-

S 
□ 10 □ 25 □ _______ 

Тип установки 

А – автоматическая, 

К – конденсаторная, 

У – установка, 

Ф – фильтровая,  

Т – тиристорная 

□ АКУ □ АКУФТ
(1)

 □ КУ 
Вид крепления  

установки 

□ Навесное 

(до 200 кВАр 

включительно) 

□ Напольное 

(от 225 кВАр 

включительн

о) 

□ 

АКУФ(2) 
□ АКУТ

(1)
 □ _______ 

Дополнительные  

требования 
  

Тип вводного 

устройства
 (4)

 

□ Без вводного устройства 

□ Автоматический выключатель 

□ Выключатель нагрузки (рубильник) 

 

Количество  

установок, шт. 
 

Срок поставки  

Тип коммутации 

□ Электромеханический контактор 

□ Тиристор
 (1)

 

□ Без коммутации (для КУ) 

Наименование  

организации заказчика 
 

Ввод силового  

кабеля 
□ Снизу □ Сверху 

Контактное лицо,  

его адрес и телефон 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется выезд специалистов ПО «НЗК» на объект для проведения исследования качества 

электроэнергии и характера нагрузки, т. к.:  

(1) При резкопеременной нагрузке необходимо использовать тиристорные контакторы для коммутации ступеней; 

(2) При несоответствии параметров качества электросети ГОСТ13109-97 (превышение уровня гармоник) требуется 

дополнительное оснащение установки антирезонансными фильтрующими дросселями; 

(3) При допустимых суммарных уровнях гармоник по напряжению и току существует вероятность вхождения 

установки в резонанс с частотой трансформатора, решение проблемы – также дополнительное оснащение 

установки антирезонансными дросселями. 

 

ВНИМАНИЕ!  

(4) Для защиты конденсаторной установки от аварийных режимов работы обязательно наличие автоматического 

выключателя, который располагается либо в распределительном устройстве, либо в конденсаторной установке. 

 

 

Представитель Заказчика: 
 

________________________/__________________/ 

 

«____» __________________ 201___ г. 



 

Общество с ограниченной ответственностью 
«НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ» 
630098, г. Новосибирск, ул. Часовая, 6 
info@po-nzk.ru  |  www.po-nzk.ru 
(383) 373-6888 

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

на конденсаторную установку 6(10) кВ 

Номинальная 

мощность установки, 

кВАр 
 

Наличие канала связи 

RS485, протокол обмена 

Modbus RTU (для 

регулируемых 

установок) 

□ Да □ Нет 
Номинальное 

напряжение 

установки, кВ 

□ 6,3 □ 10,5 □ _______ 

Вводное устройство 
□ С 

разъединителем 

□ Без 

разъединителя 
Коэффициент искажения 

синусоидальной кривой 

напряжения и тока, %
(1)

 

THD-V  

Климатическое 

исполнение, 

категория 

размещения (ГОСТ 

15150-69) 

□ У3 □ УХЛ1 □ _______ 

THD-I  

Частота расстройки 

антирезонансного  

дроссели  

□ 5,67% 

(210 Гц) 

□ 7%  

(189 Гц) 

□ 14 % 

(134 Гц) 

Степень защиты 

(ГОСТ 14254-96) 
□ IP31 □ IP54 □ _______ 

Ограничения  

по габаритам, мм 

Ширина Глубина Высота 

Нерегулируемая 

ступень, кВАр 

□ 50 □ 100 □ 150 □ 200 □ 250  

□ 300 □ 450 □ 600 □ _______    

Регулируемая  

ступень, кВАр 

□ 50 □ 100 □ 150 □ 200 □ 250  

□ 300 □ 450 □ 600 □ _______ 

Дополнительные  

требования заказчика 
 

Расположение 

вводной ячейки 
□ Слева □ Справа 

Количество  

установок, шт. 
 

Вид ввода □ Снизу □ Сверху Срок поставки  

Тип ввода □ Кабельный □ Шинный 
Наименование  

организации заказчика 
 

Тип регулирования □ Ручная 
□ 

Автоматическая 

Контактное лицо,  

его адрес и телефон 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется выезд специалистов ПО «НЗК» на объект для проведения исследования качества 

электроэнергии и характера нагрузки, т. к.:  

(5) При несоответствии параметров качества электросети ГОСТ13109-97 (превышение уровня гармоник) требуется 

дополнительное оснащение установки антирезонансными фильтрующими дросселями; 

(6) При допустимых суммарных уровнях гармоник по напряжению и току существует вероятность вхождения установки в 

резонанс с частотой трансформатора, решение проблемы – также дополнительное оснащение установки 

антирезонансными дросселями. 

 

 

 

Представитель Заказчика: 
 

________________________/__________________/ 

 

«____» __________________ 201___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


